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Opis do wykonania pomieszczenia WC w budynku SUW
Projektuje sie przebudowe pomieszczenia magazynowego na WC. Przedmiotowe roboty nie wymagajq zgtoszenia
oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

1. Sciana dziatowa
Materiaty do robét murowych
Bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie cienkowarstwowej.
Zamontowac drzwi z otworami zapewniajacymi doptyw powietrza $wiezego do WC.
Zasady wykonania muréw i elementéw
Scianki dziatowe nalezy potaczyé z istniejacymi $cianami za pomoca tacznikow stalowych co trzecig spoine.
W trakcie wznoszenia muréw nalezy wbudowywac prefabrykowane nadproza w miejscach okreslonych w
dokumentacji. Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanego nadproza winna wynosié 9 cm z kazdej strony.

2. Roboty wykonczeniowe
Zakres robot
W ramach robét wykonczeniowych uwzgledniono:
a) wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.
b) malowanie pomieszczen.
¢) roboty posadzkarskie.
d) licowanie $cian ptytkami ceramicznymi.

Wykonanie tynkéw zwyklych

Przed przystapieniem do tynkowania przygotowa¢ podioze dla uzyskania nalezytej przyczepnosci:
a) wyskrobac spoine na gteboko$¢ 10 — 15 mm.

b) usuna¢ zaprawe wystajaca ze spoin.

c) odkurzy¢ podioze.

Wykonac¢ tynk przez:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki.

¢) wykonanie narzutu.

d) mechaniczne lub reczne zatarcie narzutu.

€) reczne obrobienie osciezy, gzymsow, pilastrow itp.

Tynki zewnetrzne wykona¢ z zaprawy cementowo — wapiennej, a wewnetrzne z zaprawy
wapiennej.

Roboty posadzkarskie

Przygotowanie podioza pod roboty posadzkarskie z plytek terakotowych polega na:

a) wykonaniu na warstwie izolacyjnej ze styropianu grubosci 3 cm podktadu betonowego grubosci 8 cm, zbrojonego
siatka.

b) rozscieleniu warstwy kleju grubosci ok. 10 mm.

Roboty posadzkarskie nalezy wykonywaé w nastepujacy sposéb:

a) kleje i ptytki nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych majg by¢ ukladane, co najmniej 24 godziny przed ich
ukfadaniem.

b) uktadanie ptytek na wczesniej roztozonej warstwie kleju rozpocza¢ od wejscia

¢) ptytki moga by¢ uktadane réwnolegle lub sko$nie.

d) przy $cianach posadzke z plytek wykonczyc listwa przyscienng badZ cokolikiem.

e) spoiny pomiedzy ptytkami nie powinny byé wieksze niz 0,8 mm.

Wykonanie robét malarskich i oktadzinowych

Podfoze pod wykonanie okfadu $cian z ptytek ceramicznych powinno odpowiada¢ wymogom stawianym tynkom
zwyktym,

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przygotowac podkfad przez jej wyrdwnanie, szpachlowanie i
gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi mozna prowadzi¢, gdy wilgotno$é podtoza nie przekracza 4% masy.
Malowanie wykona¢ po wykonaniu instalagj, .biatego montazu” oraz oflizowania $cian. Przed wykonaniem
flizowania $cian sprawdzic wilgotnos¢ podtoza (nie wieksza niz 3%).



Uktadanie plytek rozpoczag od pasa dolnego. Warstwy Kleju winny by¢ wcze$niej naniesione rownomierng warstwa
przy pomocy drobnozabkowanej szpachli. Powierzchnia naktadanego kleju winna by¢ nie wigksza niz 1 m2. Kazdg
plytke nalezy przyktadac do podioza w odleglosci 10 mm od jej wasciwego potozenia i nastepnie przesuwac po
Kleju na jej miejsce. Plytki nalezy przykleja¢ bez styku. Temperatura pomieszczenia przy wykonywaniu prac
okfadzinowych winna wynosi¢ minimum + 15°C.

3. Wyposazenie pomieszczen
Nalezy zamontowac nastepujgce przybory sanitarne:
- umywalka w przedsionku
- kompakt WC w pomieszczeniu we
- umywalke w hali filtrow
- Zawor ze ztaczka do weza w hali filtrow
Ww. przybory zasili¢ z projektowanego rurociagu zasilajgcego sie¢ wodociggowa, Instalacje wykonaé z rur i
ksztatek PP-R PN16 Dz25, faczonego przez zgrzewanie. Podejscia wykonac z PP-R PN16 Dz20.
Wiaczenie instalacji wodociagowej dokonat z projektowanego rurociagu zasilajacego sie¢ wodociagowq i
zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z zaworow kulowych DN20, wodomierza DN15 na konsoli i
zaworu antyskazeniowego DN20. Instalacja wodociagowa wykonana jako natynkowa.
Odptyw z urzadzen realizowaé podtynkowo i podposadzkowo, wykorzystujac rury PVC50, PVC110. Z budynku
wyprowadzi¢ kanat PVC160 i potgczy¢ ze studnig przytaczeniowa zlokalizowang przy granicy dziatki. Przytacze
kanalizacyjne wykonane bedzie wg odrebnego opracowania.
Wywiew zrealizowa¢ poprzez komin wentylacyjny, przekréj min. 200mm?2, wyprowadzony przez $ciane budynku.
Na wywiewie zamontowa¢ wentylator, uruchamiany recznie wytacznikiem sznurkowym.



